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視認性を意識したエントランス。視認性を意識したエントランス。

建物の顔となるエントランスは、東二番丁通りに面して開放
的に設置することにより来訪者の印象を高める設計として
います。落ち着いた雰囲気のインテリア設計が施されたエ
ントランスは、エレベーターホール、そして各フロアまでス
ムーズに人を誘導。また、駐車場、駐輪場、バイク置場、通用
口は、北側通路に集約されています。

建物の顔となるエントランスは、東二番丁通りに面して開放
的に設置することにより来訪者の印象を高める設計として
います。落ち着いた雰囲気のインテリア設計が施されたエ
ントランスは、エレベーターホール、そして各フロアまでス
ムーズに人を誘導。また、駐車場、駐輪場、バイク置場、通用
口は、北側通路に集約されています。

10階建ての建物の1階と2階は、ファッションなどの商業
ゾーン。3階から10階までは、最先端の機能を有するプラン
ニングがされています。各フロアへの動線は、3基のエレ
ベーターによりストレスのないスムーズなアクセスが確保
されています。

10階建ての建物の1階と2階は、ファッションなどの商業
ゾーン。3階から10階までは、最先端の機能を有するプラン
ニングがされています。各フロアへの動線は、3基のエレ
ベーターによりストレスのないスムーズなアクセスが確保
されています。

［エントランス］

3基のエレベーターでスムーズにアクセス。3基のエレベーターでスムーズにアクセス。

PLANNING
利便性・実用性を配慮した動線計画。

利便性・実用性を配慮した動線計画により、
エントランスから各フロアまで、スムーズに人を導きます。

entrance ［動線計画］ zoning

自転車置場
上段自転車
下段原付バイク置場

上段自転車下段原付バイク置場

大
型
バ
イ
ク
置
場

自
転
車
置
場

上段自転車下段原付バイク置場

上
段
自
転
車 

下
段
原
付
バ
イ
ク
置
場

立体式駐車場
（42台）

断面構成図

1階平面図

基準階
（3～10 階）

店舗フロア
（1～2 階）
 貸室面積合計：
1,608.00㎡
（約486.41坪）

基準階面積：
803.24㎡
（約242.98坪）

貸室面積合計：
6,425.92㎡
（約1,943.84坪）
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： 店舗貨物用エレベーター1基

： 17人乗りエレベーター3基

エントランス（完成予想CG※イラストはイメージです。実際とは異なる場合がありますのでご了承ください。）
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SPACE
整形空間が生み出す、使いやすいスペース。

ワイドスパン約44m、広さ約800㎡（約240坪）を誇る
使いやすい整形空間を用意して、様々なニーズに対応。
また、先進の設計により室内空間の快適性を高めています。 

基準階平面図（3～10階）基準階平面図（3～10階）

［室内空間］ floor design

E区画
（176.82m2／53.48坪）

D区画
（109.36m2／33.08坪）

C区画
（109.36m2／33.08坪）

B区画
（107.52m2／32.52坪）

A区画
（300.18m2／90.80坪）

ELVELVホールホール

ELV ELV ELV

ELVホール

室外機置場

女子トイレ
男子トイレ

給湯室
リ
フ
レ
ッシュ

ル
ー
ム

約44.4m

約
15
.1
m

803.24m2（242.98坪）

約7.2m
約
23
.2
m

天
井
高
：
2,
80
0m
m

サ
ッ
シ
高
：
2,
70
0m
m

OAフロア：100mm

Low-E
ペアガラス

グリッド式システム天井

床荷重500kg/㎡
 ヘビーデューティー
 ゾーン 800kg/㎡
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800㎡の大空間800㎡の大空間
ワンフロアあたり、約800㎡（約240坪）を誇る広々としたス
ペース。使いやすい整形の空間となっています。
ワンフロアあたり、約800㎡（約240坪）を誇る広々としたス
ペース。使いやすい整形の空間となっています。

44mのワイドスパン44mのワイドスパン
東面の東二番丁通り側に向けて、ワイドスパン約44mを確保。
奥行も最大約23mあり多彩なニーズに応えます。  
東面の東二番丁通り側に向けて、ワイドスパン約44mを確保。
奥行も最大約23mあり多彩なニーズに応えます。  

サッシ高2,700mmの広い開口部サッシ高2,700mmの広い開口部
窓は全面ガラス貼りで、天井まで開口した設計。採光や眺望も
配慮した開放感に満ちた空間となっています。
窓は全面ガラス貼りで、天井まで開口した設計。採光や眺望も
配慮した開放感に満ちた空間となっています。

ワンフロア5分割対応ワンフロア5分割対応
ワンフロアに扉を5ヶ所、空調を5系統としたことにより、フロ
アを5分割まで対応可能。最小107.52㎡（約32.52坪）から、
ご利用いただけます。

ワンフロアに扉を5ヶ所、空調を5系統としたことにより、フロ
アを5分割まで対応可能。最小107.52㎡（約32.52坪）から、
ご利用いただけます。

2,800mmの天井高2,800mmの天井高
質の高い空間を提供するため天井高2,800mmを確保。開放
的な空間は、働く人に心理的な余裕を与えます。
質の高い空間を提供するため天井高2,800mmを確保。開放
的な空間は、働く人に心理的な余裕を与えます。

配線自在のOAフロア配線自在のOAフロア
高さ100mmのOAフロアを採用。各種配線を自在に配置で
きるのでフレシキブルなレイアウトを可能にします。
高さ100mmのOAフロアを採用。各種配線を自在に配置で
きるのでフレシキブルなレイアウトを可能にします。

最大床荷重800kg/㎡最大床荷重800kg/㎡
床荷重は500kg/㎡に設定。最大床荷重800kg/㎡に耐えられ
るヘビーデューティーゾーンも用意されています。
床荷重は500kg/㎡に設定。最大床荷重800kg/㎡に耐えられ
るヘビーデューティーゾーンも用意されています。

レイアウトフリーのシステム天井レイアウトフリーのシステム天井
600mmのグリッド式システム天井を採用。グリッドを付け変
えることにより、照明や換気口の位置を容易に変更できます。
600mmのグリッド式システム天井を採用。グリッドを付け変
えることにより、照明や換気口の位置を容易に変更できます。

60VA/㎡の電気容量60VA/㎡の電気容量
大量のOA機器に対応できるよう、コンセント容量は60VA/
㎡を確保しました。

光も可能な通信回線光も可能な通信回線
通信用のメタル公衆回線を標準装備。入居者のニーズに合わ
せ、光専用回線にも対応できるようになっています。
通信用のメタル公衆回線を標準装備。入居者のニーズに合わ
せ、光専用回線にも対応できるようになっています。

快適な照度750ルクス快適な照度750ルクス
デスクレベルにおいて、照度750ルクスを確保する照明設備
を設置。明るく快適な環境を創ります。
デスクレベルにおいて、照度750ルクスを確保する照明設備
を設置。明るく快適な環境を創ります。

省エネ設計のLow-Eペアガラス省エネ設計のLow-Eペアガラス
日射熱取得率が普通ガラスの１／２以下となるLow-Eペア
ガラス（高遮熱断熱ガラス）を採用し省エネを実現しています。
日射熱取得率が普通ガラスの１／２以下となるLow-Eペア
ガラス（高遮熱断熱ガラス）を採用し省エネを実現しています。

［スペック］

基準階断面図

ヘビーデューティーゾーン（800kg／㎡）



SAMPLE LAYOUT 1

SAMPLE LAYOUT 2

営業部門等のために、ワンフロアに集約し、情報の共有を目指したレイアウト例です。

有効面積／約242.98坪　想定人数／121人　一人あたり有効面積／約2.0坪［ワンフロア一括プラン］

1フロアを4分割して利用するレイアウト例です。

　●約90.80坪／76名　●約65.60坪／52名　●約33.08坪／28名　●約53.48坪／40名
※有効面積／想定人数

［分割プラン］

FLOOR LAYOUT 
多彩な空間ニーズに応えるレイアウトの自在性。

空間利用は入居者により多彩で個性的。
そんな時代のニーズに対応し、自由自在なレイアウトを可能にしています。

ELVELVホールホール

ELV ELV ELV

ELVホール

室外機置場

女子トイレ
男子トイレ

給湯室
リ
フ
レ
ッシュ

ル
ー
ム
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快適な空間のためのきめ細かな空調。快適な空間のためのきめ細かな空調。

［空調・衛生システム］ air conditioning

一般事務スペース　　　　　役員室　　　　　会議室／打合せコーナー　　　　　受付　　　　　リフレッシュコーナー　　　　　共用部

空調ゾーン空調ゾーン 室外機置場室外機置場室外機ゾーニング室外機ゾーニング
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（完成予想CG※イラストはイメージです。実際とは異なる場合がありますのでご了承ください。）

空調ゾーニング図空調ゾーニング図

空調ゾーニングは約50㎡以内に分割されているので、きめ細か
な空調管理が可能。室内機は天井隠蔽型になっています。 
空調ゾーニングは約50㎡以内に分割されているので、きめ細か
な空調管理が可能。室内機は天井隠蔽型になっています。 

約50㎡の空調ゾーン

空調方式は冷暖房フリーによる空冷ヒートポンプ式。空調ゾー
ン毎に冷房・暖房の切換えに対応できる設計です。
空調方式は冷暖房フリーによる空冷ヒートポンプ式。空調ゾー
ン毎に冷房・暖房の切換えに対応できる設計です。

冷暖房フリー

空調増設用の室外機を設置する室外機置場を各階のバルコニーに
用意しています。
空調増設用の室外機を設置する室外機置場を各階のバルコニーに
用意しています。

室外機置場（テナント増設用）

専有部、共用部共に新鮮な外気を取り込むオールフレッシュ型空調
機を設置しています。専有部では窓側の柱廻りにおいても、パイプ
シャフト対応としています。

専有部、共用部共に新鮮な外気を取り込むオールフレッシュ型空調
機を設置しています。専有部では窓側の柱廻りにおいても、パイプ
シャフト対応としています。

サービス系対応（3～5階）

女子
更衣室

OA.給茶コーナー

OA.給茶コーナー

会議室

会議室

会議室

応接室

役員室役員室

打ち合せコーナー

受 付

執務スペース（121名）

ELVELVホールホール

ELV ELV ELV

ELVホール

室外機置場

女子トイレ
男子トイレ

給湯室
リ
フ
レ
ッシュ

ル
ー
ム

OA. 給茶コーナー

OA. 給茶コーナー

OAコーナー

受付

受付
受付 受付

打ち合せ
コーナー

打ち合せ
コーナー

打ち合せコーナー打ち合せコーナー

打ち合せコーナー

打ち合せコーナー

ELVELVホールホール
廊下

ELV ELV

ELVホール

室外機置場

女子トイレ
男子トイレ

給湯室
リ
フ
レ
ッシュ

ル
ー
ム

ELV

1 2 3 4
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管理センターによる安全管理管理センターによる安全管理
建物内の安全を見守る管理センター。人と機械の連携により
安全性を高めます。防犯カメラは、エントランスホールやエレ
ベーター内はもちろん、駐車場や外周などにも設置されます。

建物内の安全を見守る管理センター。人と機械の連携により
安全性を高めます。防犯カメラは、エントランスホールやエレ
ベーター内はもちろん、駐車場や外周などにも設置されます。

ICカードによる入退室管理ICカードによる入退室管理
入退室管理には非接触式カードシステムを採用。利用者の入退室
を自動管理すると共に不審者の侵入をブロックします。
入退室管理には非接触式カードシステムを採用。利用者の入退室
を自動管理すると共に不審者の侵入をブロックします。

リフレッシュルームリフレッシュルーム
すべてのフロアでリフレッシュルームをあらかじめ用意。
独立した空間として設計され必要換気量を確保しています。
すべてのフロアでリフレッシュルームをあらかじめ用意。
独立した空間として設計され必要換気量を確保しています。

パウダーコーナーパウダーコーナー
女子トイレには化粧直しをするためのパウダーコーナーを
設置し、女性にも配慮した設計としています。
女子トイレには化粧直しをするためのパウダーコーナーを
設置し、女性にも配慮した設計としています。

［共用部］ ［セキュリティ］

きめ細かな配慮が施された共用空間。きめ細かな配慮が施された共用空間。

エレベーターホール（完成予想CG※イラストはイメージです。実際とは異なる場合がありますのでご了承ください。）

平面図

外観夜景（完成予想CG※イラストはイメージです。実際とは異なる場合がありますのでご了承ください。）

IC カードリーダー（イメージ） 監視カメラ（イメージ）

ELVELVホールホール

ELV ELV ELV

ELVホール

室外機置場

女子トイレ
男子トイレ

給湯室
リ
フ
レ
ッシュ

ル
ー
ム

COMMON SPACE
人に優しい快適な環境。

アメニティあふれる環境の提供によりビジネス・ライフシーンを支援。
働く人の快適性を第一に考えた仕様です。

SECURITY
確かな安全性を支えるセキュリティ。

管理センターを設置し、人の目とセキュリティ機器により集中監視。
時代のニーズに応える先進の安全性を実現しています。

common space security system



STRUCTURE 
地震時にも安心な建物設計。

大地震の揺れにも被害を最小に抑えるための建物構造はもちろん、
制振装置により、建物の制振構造を大幅に高めています。

制振ダンパー

制
振
ダ
ン
パ
ー 制振ダンパー

制振ダンパー

制振ダンパー

構造図

所 在 地

交 通

主 要 用 途

構 造 規 模

敷 地 面 積

延 床 面 積

最 高 高 さ

エレベーター

駐 車 場

駐 輪 場

竣 工

事 業 主

設 計 監 理

施 工

宮城県仙台市青葉区一番町三丁目６番１他

ＪＲ「仙台」駅徒歩９分、

市営地下鉄「広瀬通」駅徒歩２分（西３番出口）

事務所・店舗・駐車場

鉄骨造・地上１０階建、制振構造

1,737.99㎡（約525坪）

11,079.20㎡（約3,351坪）

47.43m

17人乗3基（105ｍ／分）、店舗荷物用1基（１～2階）

機械式42台（うちハイルーフ22台）、荷捌き用1台

118台（大型バイク12台、原付バイク47台、自転車59台）

2012（平成24）年1月中旬（予定）

平和不動産株式会社

株式会社三菱地所設計

大成建設株式会社東北支店

貸 室 面 積

貸室面積合計

階 高

天 井 高

O A フ ロ ア

床 荷 重

天井システム

コンセント容量

照明基準照度

空 調 設 備

セ キュリティ

リフレッシュコーナー

803.24㎡（約242.98坪）※５分割まで対応可

6,425.92㎡（約1,943.84坪）

4,050mm

2,800mm+OAフロア100mm

100mm

一般部500kg／㎡、

ヘビーデューティーゾーン500kg／㎡

500kg／㎡（ヘビーデューティーゾーン800kg／㎡）

600mmグリッド式システム天井

60VA／㎡

750ルクス

個別空調　※約50㎡単位にてゾーニング

空冷ヒートポンプパッケージ方式・冷暖フリー

非接触式カードリーダーによる入退室管理

各フロアに１ケ所

受 電 方 式

非常用発電機

通 信 設 備

設備スペース

高圧6.6KV1回線受電

ビル共用設備用（340KVA）

メタル回線、光ファイバーの管路あり

付加空調対応として屋上および各フロアに室外機設置スペースあり

防 災

ト イ レ

給 湯 室

スプリンクラー設備（全館）

各フロアに男女１カ所

（身障者用トイレを1階に設置）

各フロアに1カ所

■建物概要 ■貸室概要（3～10 階）

■設備概要

［ 概  要 ］ outline

［平和不動産実績］ HEIWA REAL ESTATE

制振ダンパー概念図制振ダンパー概念図
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制振ダンパーを採用した地震に強い建物構造。

建物設計は、耐震設計基準で求められる保有耐力の余裕率
を1.25倍に設定。大地震にも耐えられる耐震設計としていま
す。主体構造は鉄鋼造のラーメン構造とし、振動の吸収に優
れた選ばれた鋼材を使用して建設。さらに、制振ダンパーを
組み込むことにより、建物の揺れを大幅に軽減する制振構造
としています。
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当社は、わが国の金融マーケットの中枢的
機能・役割を担う証券取引所ビルのオー
ナー企業として誕生。以来、機能的なビジ
ネス空間から魅力的な商業施設、共同事業
や再開発事業での街づくりにいたるまで、
幅広く事業を展開しています。
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制振ダンパーは、地震や風揺
れにより生じる層間変形の
速度に応じた減衰力を、揺れ
と逆方向に発生することで建
物の振動エネルギーを吸収
し、揺れを小さくします。
 

［制振設計］ structure
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